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Scheda Tecnica
G1116
Ginocchiera in tessuto AirX™ per stabilizzazione rotulea

Profilo prodotto

Codice
G1116 DX e SX

Descrizione
ginocchiera in tessuto AirX™ per stabilizzazione
rotulea

Nome commerciale
Genufitl6

Caratteristiche

— Struttura in tessuto AirX™ traspirante;

— Foro rotuleo con stabilizzatore laterale a “J” in
materiale espanso;

— Tiranti con verricello accorciabili a misura;

— Stecche a spirale mediali e laterali;

— Inserto popliteo in Soft-X per un maggior comfort.

— Instabilita latero-mediali della rotula;
— Artrosi femoro-rotulea;
— Gonartrosi.

Precauzioni d'uso

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal
dispositivo non agiscano su parti del corpo che
presentano ferite, gonfiori o tumefazioni

In caso di dubbio sulle modalita di applicazione,
rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

E consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza
di flamme libere o forti campi elettromagnetici
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codice G1116 DX e SX

taglia XS S M L XL XXL
Circonf.za

presa cm

15 sopra 339/ 3 39/a5 "> s/58 586/ 6 66/75
centro

rotula

lunghezza 34 34 34 34 34 34

colori nero

Sacchetto in polietilene
Scatola in cartone

Avvertenze

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto
controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico,
che & la figura competente di riferimento sia per
I'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso
sicuro, in conformita alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilita e il corretto
funzionamento & necessario che l’applicazione venga
effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di
regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un
medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda |l'utilizzo da parte di un solo
paziente.
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